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Rolamit ® Reissfest und flexibel 
  

 
 

 

Ihre Vorteile    
    

 Reissfest und flexibel 
 keine Einrisse im Kantenbereich  

 

 Rutschhemmend aufgrund der Oberflächenstruktur 
 einfach verpackt und optimaler Transport 

 

 Resistent gegen Öle und Chemikalien 
 Ware ist geschützt 

 

Technische Angaben    
 

   

Eigenschaften Prüfmethode Rolamit ®  

70 

Rolamit ® 

150  

Einheit Toleranz  

Flächengewicht 
 

70 150  g/m² +/-10% 

Reissfestigkeit 
längs / quer 

EN ISO 527-3 60 / 70 105 / 85  N/15mm +/-10% 
 

Reissdehnung 
längs / quer 

EN ISO 527-3 550 / 400 850 / 600   % +/-10% 
 

Weiterreissfestigkeit 
längs / quer 

EN ISO 53363 45 / 35 60 / 50  N +/-10% 
 

     

Allgemeine Angaben    
 

   
Nutzbreite 220 mm bis 1'500 mm    

Rollenlänge 100 lfm bis 4'000 lfm    

     

     
Die Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden. 


